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Bestelspecificaties
Merk : ELEQ
Model : LS-99 Plug-In Set
Artikelnummer : 5L.6090

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 99 mm

Doorlussen mogelijk : Nee

Geschikt voor : 2x 10x38 zekeringen
(Totaal maximaal 10A)

Zekering inclusief 1 Ja, 2x 4A

Trekontlasting : Alleen voor
armatuurkabel 2x

Aarde-nul verbinding 1 Ja

Stekkertype : EMP-IP68/4 4 polig;

2 draden met zekering,
nul en aarde

+31 (0) 521 533 333

LS-99 Plug-In Set

5L6090

Bijzonderheden

Stekkerbare aansluitkast met flexibele en gewapende
kabel (5 meter) met aangevulcaniseerde stof-

en waterdichte contrastekker.

Bedradingsruimte is afgesloten en verzegelbaar.
Aansluitkast alleen gebruiken in combinatie met

25A contrastekker + grondkabel.

Verpakking
Per stuk verpakt en 12 in een omdoos.

Toepassing

Gemakkelijk en snel aan- en afsluiten van het electriciteits -
netwerk bij het (ver)plaatsen van lichtmasten.

(Te gebruiken tot 230V, 50Hz, 10A)
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