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Vermijd altijd het werken in actieve gedeelten van een
installatie.

Montage instructie
Door de stekkerverbinding hoeft de montage van de
aansluitkast niet in het veld plaats te vinden.

1. Zorg voor een veilige werkomgeving tijdens de montage

van het product. Maak de installatie spanningsloos en

zorg dat deze niet per ongeluk geactiveerd kan worden.

Open de verwijderbare mast.

Verwijder de transparante buitenkap.

Verwijder de grijze binnenkap.

Verwijder de trekontlasting voor de armatuurkabel(s).

Pel de armatuurkabel(s) aan (eventueel hulzen om aders)

en sluit de kabel(s) aan op de zekeringhouders (1 & 2),

nulklem (blauw) (3) en aarde (geel/groen) klem (4).

7. Monteer de trekontlasting voor armatuurkabel(s).
Indien gewenst: verwijder de PE-N verbindingsbrug op de
klemmen.

8. Monteer de grijze binnenkap.

9. Indien gewenst; verzegel de grijze binnenkap (met
kunststof draad en zegel).

10. Koppel eventueel de grondkabel aan.

11. Monteer de transparante buitenkap.
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Koppelen in het veld

1. Zorg voor een veilige werkomgeving tijdens de koppeling
van het product. Maak de installatie spanningsloos en
zorg dat deze niet per ongeluk geactiveerd kan worden.
Open de mast.

Zorg dat de grondkabel in de mast is gevoerd totdat deze
bij de aansluitkast kan komen.

Verwijder de transparante buitenkap.

Steek de grondkabel in de aansluitkast (recht naar
boven).

Positioneer de dop naast de stekker in de aansluitkast.
Monteer de transparante buitenkap.

Sluit de mast.

Activeer de installatie.
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Controle

De stekker moet volledig in het contrastekkerdeel van de
aansluitkast worden gestoken middels visuele controle en een
voelbare “klik”.
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Let op!

Vermijd altijd het werken in actieve gedeelten van een
installatie.

Registratie en markering
ELEQ adviseert ten zeerste om het gebruik en de positie van
de LS-99 Plug-in te registreren en te markeren:

1. Registreer het gebruik en positie van de LS-99 Plug-in.
2. Zorg dat de mast en/of aansluitkast, met de LS-99 Plug-
in, herkenbaar is.

Ontkoppelen in het veld

1. Zorg voor een veilige werkomgeving tijdens de
ontkoppeling van het product. Maak de installatie
spanningsloos en zorg dat deze niet per ongeluk
geactiveerd kan worden.

2. Open de mast.

. Verwijder de transparante buitenkap.

. Trek de grondkabel uit de aansluitkast (recht naar
beneden).

. Monteer de transparante kap.

. Sluit de mast.
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Let op!
Volg altijd de ontkoppelinstructies wanneer de aansluitkast
ontkoppelt moet worden.

Demontage instructie

1. Zorg voor een veilige werkomgeving tijdens de
demontage van het product. Maak de installatie
spanningsloos en zorg dat deze niet per ongeluk
geactiveerd kan worden.

Open de mast.

Verwijder de transparante buitenkap.

Indien nodig; het verbreken van de zegel behoort gemeld
te worden aan de netbeheerder.

Verwijder de grijze binnenkap.

Verwijder de trekontlasting voor armatuurkabel(s).
Verwijder de armatuurkabels.

Monteer de trekontlasting voor armatuurkabel(s).

Monteer de grijze binnenkap.

10 Monteer de transparante buitenkap.

11. Activeer de installatie indien nodig.
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Recyclen

Wanneer het product het einde van de levensduur heeft
bereikt, moet deze gerecycled worden. Gooi het product niet
bij het grofvuil. Neem contact op met een gekwalificeerde
recycler na de levensduur van het product.



