
Technische Specificaties 
 
Veiligheid en omgevingscondities 
CE markering *) 
 
 

Laagspanningrichtlijn 2014/35/EU 
RoHS richtlijn (EU) 2015/863 
WEEE richtlijn 2012/19/EU 

Norm EN-IEC 61439-2:2020 
 
Dit product is ontworpen om veilig te functioneren in de volgende 
omstandigheden: 
 
Specificatie 
Omgevingscondities 
Omgevingstemperatuur: 
Relatieve vochtigheid: 
Installatie klasse: 
Vervuilingsgraad: 
Slagvastheid: 

 
-5 °C tot +55 °C 
5% - 85%, niet condenserend 
- 
- 
IK10 

 
Toepassingscondities 
Umax: 
 
InA:    
Uimp: 
Frequentie: 
 

 
Max. 1000 Vac en 1500 Vdc volgens 
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU 
- 
- 
- 

Opslag 
Temperatuur: 
Relatieve vochtigheid: 
Materiaal: 

 
-20 °C tot +70 °C 
5% - 85%, niet condenserend 
PC, UL94 V0   

 
 
Specificatie per type 

*) zie waarschuwingen 
Let op, productaansprakelijkheid, het voldoen aan producteisen en 
garantie vervallen allemaal zodra er veranderingen aan het product 
worden doorgevoerd.  
 
ELEQ behoudt zich het recht om productwijzigingen door te voeren 
ter verbetering van de producten zonder voorafgaande kennisgeving. 

 
 
Veiligheidsinstructies 
Alle werkzaamheden voor montage, inbedrijfstelling,  onderhoud en 
demontage van deze aansluitkast moeten worden uitgevoerd door 
bevoegd personeel met kennis van de van toepassing zijnde 
voorzorgsmaatregelen aangegeven door de netbeheerder. Deze 
handleiding gaat ervan uit dat de lezer voldoende elektrotechnische 
kennis heeft om de inhoud van dit document te begrijpen. 
 
 
Algemeen 
De behuizingen (aansluitkasten) LS-120 5L8103, 5L8104 en LS-135 
5L8208, 5L8209 zijn ontworpen voor het monteren van 
laagspanningscomponenten op bijv. één of meerdere DIN-railen 
35mm. De DIN-railen zijn verstelbaar zodat de componenten 
makkelijk verdeeld kunnen worden over de lengte van de behuizing. 
De in- en uitgaande kabels worden aan de onderzijde door het 
kabelklemblok (trekontlasting) en aan de bovenzijde, indien gewenst, 
door één of twee wartels M20 naar binnen gevoerd.  
 
 
Verklaring van de symbolen 

 
Dit product is ontworpen volgens de norm EN-IEC 
61439-2:2020 en voldoet aan de eisen van de 
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. 
 
Lees de handleiding voordat u het product monteert. 
Ondeskundig handelen aan elektrische installaties 
kan leiden tot levensgevaarlijke situaties en gevaar 
voor de gezondheid van mens en dier! 
 
RoHS Richtlijn (EU) 2015/863 
ELEQ verklaart in zijn producten alleen 
gekwalificeerde onderdelen te gebruiken afkomstig 
van toeleveranciers die voldoen aan de minimale 
eisen m.b.t de Europese Richtlijn voor “Restriction of 
use of certain Hazardous Substances” (RoHS) 

 
WEEE Richtlijn 2012/19/EU 
Deze apparatuur dient gescheiden te worden 
ingezameld. Raadpleeg een gekwalificeerd bedrijf 
voor het afvoeren en recyclen. 
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Lege behuizing LS-120 en LS-135 
 
Handleiding 
 

                 
                         
 
LS-120                                       LS-135       
5L8103                                       5L8208 
5L8104                                        5L8209 
       
 
Lees deze handleiding voordat u het product monteert 
 

 

 

Model  5L8103 5L8104 5L8208 5L8209 
Lengte        406 mm 421 mm 
Breedte          85 mm             110 mm 
Hoogte          85 mm 100 mm 
Min. inwendige 
mastdiameter 

118 mm 138 mm 

Stand van 
montage 

Verticaal, kabelklemblok naar onderen gericht  

Beschermings-
graad *) 

IP44 IP55 IP44 IP55 

Trekontlasting *) Kabelklemblok rubber onderzijde, 
vastzetkoppel 2 Nm. Mogelijkheid voor twee 

wartels M20 bovenzijde, één los meegeleverd 
Doorsnede 
kabels/ snoeren *) 

Onderzijde 3x 24 mm ø; 2x 14 mm ø 
Wartel 8 – 13 mm ø 

Max. aansluit-
bereik en vastzet-
koppel bedrading 

- 
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  Waarschuwingen: 
 
CE 
De CE-markering en genoemde normen zijn van toepassing 
op het originele door ELEQ geleverde product. Deze 
vervallen zodra er componenten, bedrading etc. in de 
behuizing worden geplaatst. De CE-markering en normen 
vervallen ook wanneer de lege behuizing bewerkt wordt, 
bijvoorbeeld door het maken van een gat in de deksel ten 
behoeve van een inspectieluikje of contactdoos.  

 
IP-waarden  
Genoemde IP-waarde is alleen van toepassing indien de 
behuizing niet bewerkt is. 
De behuizing moet vertikaal met het kabelklemblok naar 
onderen worden gemonteerd.  
De in- en afgaande kabels en of snoeren dienen de juiste 
diameter te hebben zodat de rubber kabelklemblokken en / of  
de wartels deze goed omsluiten. Zie tabel Specificaties per 
type.Het kabelklemblok moet  
vastgezet worden met een vastzetkoppel van 2 Nm. 
Indien de bevestigingsgaten aan de binnenzijde van de 
behuizing worden gebruikt, moet het bovenste gat afgedicht 
worden met de meegeleverde afsluitdop.   
 
 
Montage 
 
De behuizing heeft 4 montage punten, twee aan de 
buitenzijde en twee aan de binnenzijde van de kast.  
Het onderste montagepunt aan de binnenzijde bevindt zich 
onder het rubberen klemblok. 
 
 
Monteer de behuizing vertikaal met twee ophangpunten op 
een vlakke ondergrond met het kabelklemblok naar onderen. 
Indien het bovenste montagepunt in de kast wordt gebruikt, 

dient het gat met de meegeleverde afsluitdop afgedicht te 
worden. 
 
De in- en afgaande bekabeling wordt door het kabelklemblok 
en/of de M20 wartels gevoerd. 
Let bij de keuze van de kabels en snoeren dat het rubber van 
de klemblokken en wartels deze goed omsluiten. 
 
Aan de binnenzijde van de kast kunnen componenten 
geplaatst worden op één of meerdere DIN-rails 35mm die op 
verschillende hoogten geplaatst kunnen worden.  
 
 
 

Recycling: 

 

De behuizing met inhoud dient aan het einde van 
zijn levensduur te worden aangeboden voor 
recycling.  
Gooi deze niet weg met het huisvuil, maar 
raadpleeg een gekwalificeerd bedrijf voor het 
afvoeren en recyclen. 
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