
Primaire stroom: 

Hulpspanning:

Uitgang:

(de drie uitgangen zijn

standaard aanwezig)

max. 250A

230Vac

4-20mA of

0-20mA of

0-10V

Gewicht: 

Klasse (0,2-1,2In):

± 0,3 kg

|0,5|

Bereik: 

Overbelastbaarheid:

Continu:

Werkfrequentie:

0 - 1,2In

60*In (1sec)

1,2*In

45-65Hz

Eigen verbruik: < 2VA

Max. Belasting: 500 Ohm

Responsie tijd: < 1sec

Umax bij open terminals:

Imax bij 0 Ohm belasting: 

Imax bij 500 Ohm belasting:

< 24Vdc 

< 40mA

< 30mA

Impulstest: 

Isolatie:

5kV 1,2/50μs

4kV/60s (50Hz)

De ELEQ EM229 is een actieve stroomomvormer voor het omzetten van een wisselstroom tot 250A naar een 4-20mA, 0-20mA of

een 0-10V. Alle uitgangen zijn standaard aanwezig op de omvormer. De omvormer maakt gebruik van een 230Vac hulpspanning.

Deze omvormer kenmerkt zich door zijn compacte afmetingen.

Technische specificaties

EM229 - Intelligente Stroomtransformator
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