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De SB08 laagspanning CT’s kunnen geïnstalleerd worden rondom de doorvoering (bushing) van middenspanning- of hoogspanning 

schakelaars, zowel in lucht als in SF6 omgeving. Ook wordt de SB08 toegepast in vermogens- en distributie transformatoren; In 

lucht of in transformator olie (tot maximaal 120°C). De SB08 wordt als los product geleverd. ELEQ bied ook de mogelijkheid om de 

SB08 in een gestapelde constructie te leveren, de ELEQ Sub-assembly, waar meerdere ringkernen als samengebouwde set 

worden geproduceerd, getest en geleverd. De SB08 wordt standaard uitgerust met kleur gecodeerde aansluitbedrading en voorzien

van een trekontlasting voor een foutvrije montage.

Technische Specificaties

Toepassings specificaties

Norm:

Kortsluitstroom:

Continue stroom:

Isolatieniveau:

Frequentie:

IEC, VDE, ANSI, DIN

Op aanvraag

Op aanvraag

0,72/3/-kV (1,2/6/-kV op 

aanvraag)

50/60Hz

AfmetingenAansluitschema

Security Factor

Om kostbare apparatuur te beschermen, kan de SB08 geleverd worden met een gespecificeerde Instrument Security Factor, 

bijvoorbeeld Fs 5 of Fs 10.

Beveiliging klasse 

Afhankelijk van het doeleinde, kan de SB08 in verschillende klasses worden gemaakt. Behalve de P- en PX klassen is ook transient

protectie mogelijk, zoals TPX, TPY of TPZ. Indien de remanente flux laag moet zijn, is de SB08 ook zeer geschikt om met ‘lucht 

spleten’ te verwerken. Denk aan klasse PR, PXR, TPY en TPZ, waarbij de remanente factor minder dan 10% mag zijn.

Externe velden 

Bij een mogelijke stray flux worden onze kernen voorzien van een Flux compensatie wikkeling om de invloed van externe velden te 

minimaliseren. De SB08, is dan ook inzetbaar in het actieve gedeelte van de power transformator en wordt extra geïsoleerd met

crêpe papier. In deze situaties is er mogelijkheid om de ringkern in een houtbouw sub-assembly te installeren.

Testwinding 

Op verzoek kunnen we de SB08 ook voorzien van een 10 A testwinding met een afzonderlijk aantal windingen. Hiermee kan de al 

geïnstalleerde ringkern op verschillende aspecten getest kan worden zonder noodzaak van de volledige primaire stroom waarvoor

de ringkern gemaakt is. Er zijn dan twee extra terminals beschikbaar. Een aanvullende testlead kan geleverd worden van 

bijvoorbeeld 35 mm2 als doorvoer testwikkeling, of 2 x 35 mm2 voor max. 300 A. 


