
* Contact ELEQ voor meer details over de specificities en afmetingen. 

De switchgear stroomtransformator met laag vermogen in SVA105 behuizing is speciaal ontworpen voor toepassing in midden-

spanninginstallaties als Ring Main Units (RMU). Deze solide, giethars-transformator is kostefficiënt en heel betrouwbaar. ELEQ

ontwikkelt en produceert deze beveiligingstransformatoren al jarenlang voor de switchgear markt. De transformatoren zijn speciaal

ontworpen voor dynamische belastingen en zijn toepasbaar voor de ‘CT Powered’ relais zoals Woodward SEG, Siemens en

anderen.

AfmetingenBestelinformatie

Ref.1

Stroomtransformator voor ‘CT Powered’ Relais, SVA105

Plaatsing:

Beschermingsgraad:

Frequentie:

Isolatie klasse:

Omgevingstemperatuur:

Norm:

Thermische kortsluistroom (Ith):

Isolatieniveau:

Continue thermische stroom (Ith):

Binnenshuis

IP20

50/60 Hz

E (120 °C )

-10 °C .. 55 °C

IEC 61869-2

20 kA/3 s or 25 kA/1 s

0,72/3/-kV

1000 %

Primaire opening geschikt voor 

kabel:

Materiaal:

Secondaire aansluiting:

Maximum Ø50 mm

PU & PA6.6

6 mm2 solid / 4 mm2

stranded Schroefaansluiting

Test winding: 0,288 A nom.

Vermogen: Contact ELEQ voor details

Technische Specificaties*

*De specificities gelden in combinatie met een CT Powered 

Relais zoals de WIC1.

Aansluitschema

Nominaal

meetbereik

Klasse* Kabel-

diameter

Artikel

nummer

Ct ratio Min.-max 

meetbereik

W2:      16-56 A    

W3:    32-112 A  

W4:    64-224 A  

W5:  128-448 A 

WE2:    16-56 A   

10P80

5P80

5P80

5P80

5P80

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

4G2301N

4G2302N     

4G2303N

4G2304N         

4G2305N

14,4/0,075 A

28,8/0,075 A

57,6/0,075 A

115,2/0,075 A

14,4/0,075 A

14,4 A tot 1120 A

28,8 A tot 2240 A

57,6 A tot 4480 A

115,2 A tot 8960 A

14,4 A tot 1120 A


