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TMB - Stromwandler-Zahler

Der TMB ist entworfen um sicher zu stellen das den Wandler nicht zu viel belasst wird. Der TMB ist eine Kombination aus einem
Teilbare Stromwandler und einem permanent oberflachenmontierten Amperemeter, das mit einem Schiebe-Zeiger versehen ist, um
die maximale Leistungsaufnahme in der vergangenen Periode zu bestimmen. Das Bimetall-System des Messgerates ist
unempfindlich gegenliber externe Magnetfeldern.

Der TMB ist aufgrund des Teilbare Stromwandlers einfach montierbar, auch in Nachriistsituationen. Dartiber hinaus beeinflusst die
Einbaulage des Wandlers aufgrund des bimetallischen Maximalamperemeters, das drehbar und klappbar ist, die Lesbarkeit des
Amperemeters nicht. Der TMB kann ohne zusatzliche Beschlage um Sammelschienen montiert werden.

Technische Spezifikation

Spezifikationen

Abmessungen Amperemeter: 72x72mm

Messbereich: TMB800: 60-1000A
TMB2000: 300-2000A

Abmessungen Priméarschiene: TMBB800: < 60x35mm
TMB2000: < 80x32mm

Abmessungen Primarkabel: TMB800: g 8-35mm
TMB2000: g 10-32mm
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Bestellinformation T 1 = 9§
Model Skale Artikelnummer _] —r
TMB800-72-E 100A 380344E
TMB800-72-E 150A 380345E Ty | L s al
TMB800-72-E 200A 380346E .
TMB800-72-E 250A 380347E N[ 5{
TMB800-72-E 300A 380348E | 89 | o |
TMB800-72-E 400A 380349E B -
TMB800-72-E 500A 380350E m m
TMB800-72-E 600A 380351E
TMB800-72-E 700A 381001E 72/96 ‘._72196_7
TMB800-72-E 800A 380352E - [ M o N  ——
TMB800-72-E 1000A 380353E
TMB2000-72-E 300A 380488E
TMB2000-72-E 500A 380490E
TMB2000-72-E | 800A 380491E ? © B g
TMB2000-72-E 1000A 380483E S (
TMB2000-72-E 1200A 380484E
TMB2000-72-E 1500A 380485E ]
TMB2000-72-E 2000A 380486E m;
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* Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsabteilung fiir eine andere Skale. T
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